
 

 

 

 

 

La simplicité est la sophistication 
suprême.  

Leonardo da Vinci 
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Systèmes Biologique De Traitement Des Eaux Usées. Contacteur Biologique Rotatif (CBR) 

 
 

En présentant une solution la plus économique, fiable et 
durable au monde pour le traitement des eaux usées 
domestique décentralisées. 

 
 



 
Pourquoi les 

unités de CBR 

PlanetDISK® ? 
Une Technologie inspirée de la 
Nature. Ce qui rend PlanetDISK

®
 si 

parfait, c'est la simplicité à l'origine de son 

design et son principe de fonctionnement. 

Ceci apporte la simplicité dans le 

fonctionnement et la maintenance. 
 

 

Faible Demande Energétique 
Le système CBR économisez jusqu'à 90% 
en coûts d'énergie. Parmi toutes les 
technologies de traitement des eaux usées 
connues, CBR est celle qui consomme le 
moins d'énergie. Un aérateur typique pour 
une station d'épuration activée d'une 
capacité de 250 à 350 par personne, 
nécessite 4 à 5,5 kW. Pour une installation 
de même capacité, PlanetDISK

®
 utilise un 

moteur électrique de 0,37 kW et d'un 
engrenage de réduction pour faire tourner le 
rotor à 3-5 tr/min. C'est toute l'énergie 
nécessaire dans la partie réacteur ! Les 
coûts mensuels d'énergie par personne et 
par mois dans une station typique de Planet-
DISK

®
 sont inférieurs à 0,1 USD. 

Ressources D'énergie Renouvelable   
En raison de la faible demande en 
énergie du système, il est facilement 
exploitable avec l’énergie solaire ou 
éolienne. 

Pas d'odeur, pas de bruit 
Pas d'odeur ou de bruit ennuyeux. Le 
rotor tourne à 3-5 tr/min et nécessite 
seulement 0,37 kW. C'est calme ! 
A Chaque fois que la surface du rotor est 
exposée à l'atmosphère, une grande 
quantité d'oxygène se diffuse à 
l'ensemble des bactéries dans le biofilm. 
Il n'y a pas de ventilateur pour évacuer 
l'odeur en dehors du système. Alors, on 
peut placer PlanetDISK

®
 unit près d’une 

piscine. 

Fiable sous des charges 
variables. Résultats de processus 

cohérents, même lorsque la charge 
organique peut varier vers le haut ou 
vers le bas de 250%. Étant donné que 
les microorganismes dans un système à 
film fixe sont fixés à un support, ils ne 
peuvent pas disparaître avec des flux 
ou des charges accrus. Dans les 
villages ou les projets de gestion des 
eaux grises, même si les niveaux de 
bactéries sont faibles et que les eaux 
usées sont diluées, le système 
fonctionne toujours bien et fournit les 
normes requises.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 Normes européennes 
La nitrification, la dénitrification et 
l'élimination du phosphore sont tous 
réalisés avec succès par les systèmes 
CBR. Lorsque le niveau de DBO des 
effluents est inférieur à 15 ppm, la 
nitrification est réalisée. Une dénitrification 
partielle se produit lorsque l'eau est 
renvoyée dans l'un des réservoirs de pré-
sédimentation agissant comme un 
réservoir anaérobie. L'élimination du 
phosphore est obtenue par floculation ou 
filtration. Les systèmes de PlanetDISK

®
 

CBR peuvent facilement atteindre des 
effluents de 10-15 ppm de DBO. 

Réutilisation des Eaux Usées 
 Avec un traitement tertiaire (sable + filtre à 
charbon actif + désinfection UV ou du 
chlore) les eaux usées traitées peuvent être 
utilisées pour l'irrigation, lavage de voiture, 
les chasses d'eau, l'eau de tour de 
refroidissement ainsi que sur les chantiers 
de construction. 

Entretien facile 
Fonctionnement simple et économique, ne 
nécessite pas d'entretien constant, 
contrairement au système à boues activées. 

Durable 
Tous les matériaux utilisés dans la 
fabrication des unités PlanetDISK

®
 sont 

résistants à la corrosion. Disques en 
PPHD, réservoir en HDPE ou en PRV, le 
rotor en contact avec l'eau est en acier 
inoxydable et / ou en métal galvanisé. 
L'arbre plein est chromé et / ou protégé 
par une peinture époxy. Il est conçu et 
construit pour fonctionner de nombreuses 
années. Les roulements pour charges 
lourdes sont du type à coussinet avec 
des roulements à rotule sur rouleaux 
alignés. Les disques sont constitués 
d'une seule pièce d'un nouveau matériau 
vierge 
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DBO insoluble se dépose ici  

les 1er et 2 ème réservoirs de 
sédimentation. 

 
 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui fait les CBR de 

PlanetDISK
®
 le meilleur choix 

parmi toutes les technologies de 

traitement des eaux usées ? 
 

1- L'unité CBR de PlanetDISK® est un système de réacteur à film fixe composé 

de disques circulaires en matériau vierge non corrosif. Polypropylène à haute 

densité (HDPP), monté sur un arbre en acier revêtu de chrome solide tournant à des 

vitesses de 3 à 5 tr / min. 

2- L'entrée du système CBR doit avoir des cribles et aussi des trappes à graisse. La 

graisse, l'huile en particulier doivent être tenues à l'écart des systèmes CBR. Comme la 

bactérie forme un biofilm à la surface des disques, seule la DBO soluble doit être admise 

dans le réacteur CBR. Cela signifie que la DBO décantable doit être maintenue dans les 

réservoirs de décantation. Les méthodes mécaniques de filtrage ne remplaceront pas la 

sédimentation, qui réduit également la charge de DBO d'environ 30%. 

3-  Pendant la rotation, 40% des disques sont immergés dans les eaux usées. La rotation 

du rotor expose la biomasse sur les disques à l'oxygène, permettant ainsi aux organismes 

de se multiplier. L'oxygène dissous et les matières organiques dans les eaux usées se 

diffusent dans la biomasse pour être métabolisés. 

4- Tout cela est un processus naturel réalisé par les micro-organismes présents dans les 

eaux usées. Les bactéries agissent comme des nettoyants eux-mêmes. La charge 

organique dans les eaux usées est la “nourriture” des bactéries et les bactéries “se 

mangent et se digèrent”. L’opérateur n’a pas à intervenir pour nettoyer les disques. 
L’épaisseur de la biomasse peut varier entre 1 et 2,5 mm et l’excès de la biomasse se 

sépare à un taux constant par gravité lorsque les disques tournent. Les disques sont 

séparés les uns des autres par des bagues en plastique de 14-17 mm d'épaisseur.  

5- Les suspensions converties sont débarrassées des boues (Total des Solides en 
Suspension) et sont collectées dans le clarificateur final tel que les clarificateurs cc 
(construits par PlanetTEK) au stade de la sédimentation finale. La filtration peut également 
être utilisée à cette fin. Après un traitement tertiaire par la filtration et la désinfection (UV, 
chlore, etc.), l'eau peut être réutilisée. 

Schéma de la station de traitement des eaux usées à Contacteur 

Biologique Rotatif de PlanetDISK®. 
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Les boues en excès au fond du 
décanteur final sont évacuées 
par la pompe centrifuge vers le 
deuxième réservoirs de 
sédimentation. 
 

Clarificateur à lamelles- 
réservoir de sédimentation 

final 

Les cribles 
grossiers et 
fins 
empêchent 
les objets 
inorganiques 
d’entrer dans 
le système. 

Pompe à 
boue 

 
“Notre système CBR, avec 10 arbres, fonctionne 
depuis plus de 20 ans et a prouvé être un bon, 
simple, faible système d'utilisation de l'énergie, 
nécessitant peu d'attention opérationnelle. Il a atteint 
nos limites d’effluents de manière fiable.” Directeur, 
Usine de traitement des eaux usées de Grosse-Ile, 
Canton de Grosse-Ile, Michigan. 

 “Nos premiers CBR ont été mis en service en 1980. 
C’est un processus formidable. Ils travaillent 
d'arrache-pied. Il n’y a pas beaucoup d’intervention 
de l’opérateur. Les CBR sont écoénergétiques et 
faciles à entretenir. Notre station est située dans le 
centre-ville et nous n’avons pas eu de plaindre de 
son odeur pendant tout ce temps. Les CBR sont 
écoénergétiques et faciles à entretenir. Notre 
station est située dans le centre-ville et nous 
n’avons pas eu de plaintes au sujet de son odeur 
pendant tout ce temps.   Je recommande 
fortement l'utilisation de la technologie CBR pour le 
traitement des eaux usées municipales .” Directeur 
des opérations eaux usées, Holly, Michigan. 

dessableur-
déshuileur 

Réservoir 
d'égalisation 

Traitement des eaux usées effectué 
par l'unité de traitement biologique 

CBR de PlanetDISK® 

Entrée des 
eaux usées 
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165cm 

 
 
 
 
 
 

235cm 320cm 

Fiche Technique de 
Modèle MX1, PlanetDISK® 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
250cm 

 Avec un entretien et une maintenance 
appropriée, la durée de vie des unités de 
PlanetDISK® est au minimum de 20 ans.  
 
Si les roulements ou le réducteur doivent 
être remplacés, il n'a pas besoin de main 
d’œuvre qualifié et moins d'une heure de 
travail. Le réservoir est en fibre de verre 
PRV. Les deux matériaux dureront plus de 
100 ans.  

 

. 

  

Capacité de station de traitement : 10 - 4000m3 / jour 

Capacité de chaque unité est de 40 à 70 m3 / jour en 

fonction de la charge de DBO et des caractéristiques 

des effluents et des affluents. 

Puissance requise par unité = 0,37 - 0,55 kW 

  MATÉRIAUX NON CORROSIF 

• • Réservoir en polyéthylène ou en PRV 

• • Disques vierges en HDPP (Polypropylène de  

Haute Densité) 

• 1.7mm d'épaisseur. 2050 mm de diamètre Chaque 

disque est une pièce. 

• Les roulements pour charges lourdes sont 

du type à coussinet avec des roulements à 

rotule sur rouleaux alignés. 

• Châssis peint en époxy. 

LIVRAISON & EMBALLAGE 

• Dimensions de l'unité = 2350mm x 3200mm x 2500mm. 

• Poids à vide ≈ 1900kg. 

• Poids opérationnel total ≈7500-8000kg. 

• Unités de 3MX1 à insérer dans des conteneurs d'expédition HC de 40 pieds 

• Fabriqué en Turquie. 
 

PlanetTEK Inc. développe en permanence des produits et a le droit d'apporter des 

modifications aux spécifications techniques de ses produits sans préavis. 
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http://www.planettek-tr.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi existe-t-il un système CBR de 

PlanetDISK
®
 dans le village de 

Surgucu à Mardin, avec une population 

de 4 500 d’habitants ? 

 

 

Pourquoi l'université du Bosphore a-

t-elle adopté les systèmes CBR de 

PlanetDISK® pour le traitement des 

eaux usées d'une capacité de 3 500 

personnes par jour ? 

Études de cas 

 
La prestigieuse Université du Bosphore a 

utilisé des systèmes conventionnels pour 

traiter les eaux usées pendant des 

années. 
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STEP à énergie solaire d'une capacité de 4500 personnes - 
650 m3 / jour 

Mardin est une ville historique située dans le sud-

est de la Turquie. Les villes de cette région 

connaissent une pénurie chronique d’eau. L'un des 

moyens les plus efficaces de protéger les sources 

d'eau potable est de traiter les eaux usées avant de 

les rejeter dans la nature. Les autorités de Mardin 

Grande Ville Eau et Eaux usées (MARSU) ont 

recherché un moyen durable pour traiter les eaux 

usées des petites agglomérations d’une capacité 

de 1 000 à 7 500 personnes. Le système 

PlanetDISK
®
 fonctionne à l'énergie solaire et 

nécessite peu d'entretien par une main-d'œuvre non 

qualifiée. Pour ces raisons, PlanetDISK
®
 a été 

préféré comme méthode appropriée pour traiter les 

eaux usées des petites agglomérations à Mardin. 
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ENKA 

 

Notre 

liste de 

fierté  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
MOROCCO 
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Méthode Contacteur Biologique Rotatif - CBR Boues Activées (BA)  

Niveau de bruit Très faible <60 dB Ennuyeux, bourdonnement> 100 dB 

Odeur Négligeable En général, à des niveaux inquiétants 

Corrosion Toutes les pièces métalliques en con-
tact avec les eaux usées sont en acier 
inoxydable ou en acier galvanisé. 
HDPP, PE et PVR pendant la 
supporteront la corrosion, plus de 50 
ans. 

Rouille et corrosion excessives 
généralement dans les 3-4 ans 

L'espérance de vie est <10 ans. 

Maintenance et 
entretien 

Ne requière pas une attention constante 
ou une instrumentation sophistiquée 
pour tout type de mesure. Les résultats 
du processus ne dépendent pas du 
facteur humain. Aucun soin particulier 
n’est nécessaire, mis à part la 
lubrification mensuelle des roulements, 
le lavage du clarificateur à lamelles une 
fois par semaine pendant 15 à 20 
minutes et l’entretien des cribles. 

L’opérateur doit être au courant des conditions 
pouvant entraîner une décantation des boues 
ou une élimination inadéquate de la DBO. 
Cela nécessite une surveillance continue des 
eaux usées. Les résultats du processus 
dépendent des compétences humaines. 

Coût 
d'énergie et 
d'exploitation 

Moins de 0.1 USD par personne et 
par mois, consommation d’énergie 
minimale par rapport à toutes les 
méthodes de traitement des eaux 
usées. Moins de pièces de rechange 
requises en raison de faible nombre 
des pièces mobiles.  

En raison de la puissance de l’aérateur, 8- 9 
fois plus de consommation d’énergie, les 
aérateurs rotatifs à grande vitesse 
nécessitent un entretien fréquent. 

Espace requis Près de 50 % moins d’espace que l’BA. Nécessite plus d'espace. 

Quantité de boue Les systèmes à film fixe génèrent des solides 
plus concentrés et moins que l'BA. Cela 
permet de réduire la taille des clarificateurs et 
des systèmes de traitement des solides. 
Presque de moins de 50% des besoins en 
bouées activées. 

Les boues produites représentent générale- 
ment 50% de plus que les systèmes à film 
fixe. La littérature technique sur le BA 
contient de nombreux conseils sur la 
manière d'éviter la croissance filamenteuse, 
la formation de mousse, la croissance 
dispersée et d'autres situations pouvant se 
produire une mauvaise séparation liquide / 
solide et une mauvaise qualité d'effluent. 
 

 

 
 

PlanetDISK® Boues Activées conventionnelles 
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éfugiés pour les Syriens en Turquie.  

Construit par les fonds de l'UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PlanetDISK® à  l’utilisation : 
Des eaux usées domestiques, 

logements, hôtels, villages, 

écoles, usines, camps de 

réfugiés, centres commerciaux, 

chantiers de construction et les 

sites d’exploitation minière.

 
 
 

 
PlanetDISK® vs les systèmes conventionnels 
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Veuillez scanner le code QR pour atteindre 
la version PDF de ce catalogue et lien 
YouTube de PlanetDISK

®
 STP à Istanbul. 

. 
 

 

 
Siège social: 

Fatih Sultan Mehmet Cd. 

Onarımlı Sk. Altay Han 9/2 
34810 Kavacık / Beykoz 
İSTANBUL - TÜRKİYE 
+90 216 425 6051 pbx 

+90 216 425 6053 

info@planettek-tr.com 

www.planettek-tr.com 

www.sutemiz.com 

www.planettek-usa.com 

 

 
Bureaux: 

4354 Tuller Road. Dublin, 

Ohio 43017 USA 

+1 (440) 781-3609 

Lorsque nous protégeons nos 
ressources en eau, nous protégeons 
en réalité tous nos êtres chers. Nos 
enfants, animaux, maisons, pays. . . 
 
Tout ce que nous aimons ne peut 
exister que s'il y a de l'eau propre. 
 

mailto:info@planettek-tr.com
http://www.planettek-tr.com/
http://www.sutemiz.com/
http://www.planettek-usa.com/

